
 

 

 
 
 
PIATTINA HI-FI  /  COSTA STRETTA  
Eca  
In accordo alla normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11 
 
Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE 
 

• Norma : EN 50575:2014+A1:2016 e EN 13501-6:2014 
• Classe: Eca 
• Classificazione (CEI UNEL 35016): EN 13501-6:2014 
• Propagazione della fiamma verticale: EN 60332-1-2 

 
Metodi di prova 
CEI EN 60332-1-2:2006/A1:2016 
CEI EN 60332-1-1:2006/A1:2016 
EN 60332-1-2:2004/A11:2016 
EN 60332-1-1:2004/A1:2015 
 
Norme di riferimento 
CEI 20-22 
CEI 79-1 
IEC 332-15 
 
Descrizione del cavo 
Cavi bipolari per trasmissione audio, hi-fi , alimentazione di lampade da tavolo o apparecchi portatili leggeri. 
 
Conduttore 
In rame nudo flessibile 
 
Isolamento 
Polivincloruro (PVC) qualità antifiamma 
  
Colori isolamento 

• Rosso / Nero 
• Polarizzata 
• Bianco 
• Nero 
• Grigio 
• Marrone 
• Argento 
• Oro 
• Bronzo 

 
Caratteristiche Tecniche 
Tensione di prova : 1500 V 
Resistenza di isolamento: min. 200 M Ω/Km 
Temperatura d’esercizio : 5 °C / 70°C 
 
Imballo 

• Matasse 100 metri 
• Bobine in legno 
• Rocchetti in cartone / plastica 
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2 X 

0.50 0,9 0,5 1,9 15 39 

0,75 1,1 0,5 2,1 22,5 26 

1 1,3 0,6 2,4 30 19,50 

1,5 1,5 0,7 2,9 42 13,30 

2,5 1,9 0,7 3,5 59 7,98 

 


